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ANEXO  

ITEM ESPECIF.: UNIDADE  QTDE 

1 

ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS, material: aço, tipo: 
alto, quantidade portas: 2 um, tipo portas: com puxadores metálicos, 
acabamento superficial: pintura eletrostática a pó, cor: (a definir), altura: 
1,98 m, largura: 90 cm, profundidade: 45 cm, quantidade prateleiras: 04, 
material portas: 2 superiores perfil alumínio, material prateleiras: chapa 
aço reforçada, material base: aço, material pé: aço tubular. com garantia 
de 12 meses. 

UND - 

2 

ARMÁRIO DE AÇO PARA PASTA AZ, Armário de aço para pasta az: 
medindo aproximadamente 1,97 x 1,20 x 0,32 M = (AXLXP); com portas; 
registrador 50 escaninhos; as chapas de aço deverão ter espessura mínima 
de 0,79mm; pintura em epóxi; na cor cinza; com prazo de garantia de 
mínimo 12 meses; e fabricado conforme normas vigentes. 

UND - 

3 

ARMÁRIO BAIXO EM MDF 02 PORTAS, Armário baixo, sem divisão 
vertical, medindo aproximadamente 0,75 m x 0,80 m x 0,45 m, em MDF 
revestido em melamínico bp, texturizado nos dois lados da mesma cor. 
Portas com dobradiças de aço permitindo giro de até 270¨ com 
visualização externa. Fundo de no mínimo 8 mm de espessura. Laterais 
embutidas no tampo superior e inferior, sendo esses de 25 mm de 
espessura. Pé nivelador de piso embutido na base e não na lateral. 
Fechadura que prenda no tampo. Com garantia de 12 meses. Cor (a 
definir). 

UND - 

4 

ARMÁRIO BALCÃO CINZA EM MDP, Armário office 2 portas 
médio, altura 1,30 m, escala de brilho fosco, largura 80 cm, material da 
estrutura em MDP e molduras em MDF, material do puxador alumínio 
com suporte em PVC, material principal MDP/MDF, número de portas 2, 
número de prateleiras 3, peso máximo por prateleira 5 kg, profundidade 
45 cm, tipo de porta, porta de abrir, tipo de puxador externo, acabamento 
poliéster de alta resistência, tipo de dobradiça metálica. Cor (a definir). 

UND - 

5 

ARMÁRIO PARA COZINHA AÉREO, Armário superior / aéreo para 
cozinha confeccionado sob medida 100% MDF acabamento em bp (cor a 
definir), sendo caixaria e portas com espessura de 18mm, prateleiras 
internas com espessura de 15mm e envoltórios com espessura de 25mm. 
A altura e a largura serão de acordo com espaço disponível para instalação, 
profundidade de 40cm, com uma prateleira interna, acabamento com fita 
de borda 1mm, dobradiças caneco 35mm, puxadores em alumínio e 
acessórios necessários para instalação. O valor proposto deverá incluir as 
despesas de deslocamento para conferência das medidas nos locais onde 
serão instalados de acordo com a solicitação, bem como o transporte, 
montagem e instalação. Obs.: os acessórios (ferragens) utilizados na 
montagem deverão ser de qualidade, ter garantia de 01 ano e apresentando 
defeito, os mesmos deverão ser substituídos no local, sem custo adicional 
para substituição de peças e/ou deslocamento. 

UND - 

6 

ARMÁRIO PARA COZINHA EM AÇO 03 PORTAS, Armário 
copa/cozinha, material aço, tipo de parede, acabamento superficial 
pintado, cor branca, quantidade portas 3un, largura 1,20m, profundidade 
0,30m, altura 0,55 m. 

UND - 
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7 
ARMÁRIO PARA COZINHA EM AÇO 06 PORTAS, Armário para 
copa/cozinha, em aço, na cor branca, com 03 gavetas e 06 portas, peso 
mínimo do produto: 34 kg, dimensões mínimas (l x a x p): 105x192x45. 

UND - 

8 

ARMÁRIO SEMI-ABERTO EM MDP, armário alto semiaberto 
características principais: - armário alto, com duas portas inferiores e uma 
prateleira interna; - sem portas na parte superior, com 02 (duas) prateleiras 
externas. Dimensões: largura: 80cm (l) profundidade: 50 cm (p) altura: 
160cm (h) altura das prateleiras: 27cm (h1=h2=h3). Cor (a definir) 

 

UND 

 

- 

9 

ARMÁRIO SUSPENSO COM 02 PORTAS DE ABRIR, Armário 
suspenso com duas portas cegas e prateleira interna; o armário mede 800 
mm largura x 400 mm profundidade x 760 mm altura, incluindo a testeira 
com 60mm de altura; testeira de MDF 10 mm, revestido em laminado 
melamínico na cor (a definir), (ref.: l120 fórmica) com fita de borda na 
cor ( a definir), arredondada na parte posterior (r50); sobre tampo em MDF 
30 mm, revestido em laminado melamínico na cor (a definir), (ref.: l120 
fórmica) com perfil plástico chato de 3mm na cor (a definir); sub-base em 
MDF 30 mm, revestido em laminado melamínico na cor ) a definir), (ref.: 
l120 fórmica) com perfil plástico chato de 3mm na cor branca; tampo e 
base do armário em MDF 10 mm, revestido em laminado melamínico na 
cor (a definir), (ref.: l120 fórmica) com fita de borda na cor(a definir); 
portas cegas em compensado MDF 18 mm com 393mm de largura x 
637mm de altura; batente de PVC 3mm; laterais em MDF 18mm, 
revestido em laminado melamínico na cor(a definir), (ref.: l120 fórmica) 
com fita de borda na cor ( a definir) e furos em 5 alturas diferentes para 
regulagem de altura da prateleira através de pinos plásticos; costas em 
MDF 18mm,.. Obs.: verificar descrição detalhada e completa no termo de 
referência/edital. 

UND - 

10 
ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS, Armário vitrine 2 portas laterais para 
vidros, estrutura em chapa de aço. Laterais para colocação de vidros. 

UND - 

11 

ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA COM 04 GAVETAS EM AÇO, 
Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício; 
dimensões totais externas de 1330 mm de altura, 470mm de largura e 
570mm de profundidade, confeccionado em aço, nas cores argila, cinza e 
ovo, com suportes para arquivar documentos em pastas suspensa, tamanho 
ofício com limite de 40 a 50 pastas e 30 kg por gavetas, as gavetas 
deslizarão suavemente sobre trilhos telescópicos e roldanas de nylon com 
auto travamento e limitador de abertura, os puxadores serão do tipo alça, 
em aço com acabamento cromado fosco, a fechadura será cromada, 
cilíndrica, instalada e embutida na parte superior do móvel, com 
travamento simultâneo das gavetas, acompanhada de 02 chaves; todas as 
peças metálicas receberão tratamento antiferrugens por fosfatização, e 
receberão acabamento em pintura epóxi-pó pelo processo de deposição 
eletrostática com polimerização em estufa. 

UND - 

12 

BALCÃO PARA COZINHA EM AÇO COM TAMPO, 03 PORTAS, 
Armário copa/cozinha, material aço, tipo balcão, acabamento superficial 
pintado, cor bege, quantidade portas 3un, largura 1,20 m, altura 0,50 m, 
características adicionais 3 gavetas com 1,20 m largura, 0,87 m altura e 
0,47. 

UND - 
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13 

CADEIRA FIXA ESPALDAR BAIXO, material estrutura: tubo aço, 
material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: 
compensado/espuma laminada, material assento: compensado/espuma 
laminada, tipo base: giratória, tipo encosto: espaldar baixo regulável, 
apoio braço: sem braços, cor: azul, acabamento superficial estrutura: 
pintura a pó, cor estrutura: preta, quantidade pés: 5 un 

UND - 

14 

CADEIRA PRESIDENTE, Cadeira escritório, nome cadeira escritório, 
características adicionais: cadeira poltrona presidente giratória poltrona 
presidente com espaldar alto moldes anatômicos, revestimento em couro 
e acabamento em captonê braços e base giratória cromados regulagem de 
altura e relax. Dimensões do encosto: 57cmx50cm (a x l) - dimensões 
assento: braço 28cmx9cm (c x l) - altura do braço mín./máx.: 18cm à 
124cm - largura: 66cm - profundidade: 69cm 

UND - 

15 

CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO COM BRAÇO 
REGULAVEIS, Cadeira giratória com espaldar médio e braço regulável. 
Base: Base com estrutura de cinco patas, com aprox. 700 mm de diâmetro, 
em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, 
conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e 
produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de 
buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical 
em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita 
acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas 
duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com 
acabamento em nylon que permite um deslizamento suave em qualquer 
piso. Encosto: Estrutura do chassi do encosto em material plástico de alta 
resistência e performance (ABS) ou outro material de tecnologia similar 
na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível de 40mm 
de espessura densidade D26 kg/m3, com porcas garras encravadas para 
fixação do suporte de encosto, haste de ligação ao assento através de 
lâmina de aço com 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura com sistema 
de regulagem vertical tipo cremalheira embutido internamente. 
Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de 
perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em 
compensado prensado a quente com lâmina a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras 
embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada 
em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na 
parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado 
na cor preta que dispensam o uso de perfil. Apoio de Cabeça: Estrutura 
composta de haste flexível vertical e apoio em material injetado em 
polipropileno e externamente estofado com regulagem de altura e 
movimentos laterais, verticais e horizontais de acordo com o apoio e 
biótipo do usuário, fixado ao encosto da cadeira através de parafusos 
internos não aparentes. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster 
e ou material sintético, com dublagem interna em espuma laminada de 
4mm, costuras duplas nas laterais e acabamento que dispensa uso de perfil 
nas bordas. Braços: Estrutura fabricada em corpo de engenharia 
termoplástica de alta resistência mecânica em forma de “T” na cor preta, 
apoio com medidas mínimas de230 mm de profundidade e 70 mm de 
largura, regulável na altura em várias posições.com os seguintes 
comandos. Ajuste de altura através de botão de 100 mm. Abertura de 
ângulo 45°graus. Afastamento lateral de do apoio. Mecanismo: com corpo 

UND - 
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injetado em liga de alumínio, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó 
preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento 
sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes 
comandos: Regulagem de altura através de pistão a gás com curso de 100 
mm através comando sob o braço. Bloqueio de movimento em várias 
posições anti-impacto sob o braço. Movimento sincronizado entre o 
encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, 
através de botão abaixo do braço de fácil acesso. Ajuste de tensão através 
de manivela lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e 
peso do usuário. Suporte de encosto em suporte de alumínio injetado 
polido fixado ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, 
criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque 
do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação 
do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e 
arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse. Ajuste 
horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 50 mm, com 
intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através de botão de facial 
acesso junto ao assento. Cor: Preta Altura: 900 mm Altura do Encosto: 440 
mm, Largura do assento: 500 mm Altura do Assento: 420 mm, 
Profundidade do assento: 460 mm Largura do Encosto: 450 mm, Altura 
com encosto de cabeça: 1000/1100 mm  

16 
CADEIRA DE PVC, Cadeiras em PVC com encosto para coluna e sem 
apoio de braços na cor branca. 

UND - 

17 

CONJUNTO DE MESA DE JANTAR, Mesa de jantar completa com 06 
lugares mesa material da estrutura: MDP 15 mm/MDF 25mm 
acabamento: U.V, texturizada, semibrilho tipo de mesa: retangular 
material do tampo: MDP 25mm número de lugares: 06 (no mínimo) 
garantia mínima: 12 meses dimensões mínimas da mesa altura = 78,0 cm, 
largura = 160 cm, profundidade = 80 cm cor: choco/canela garantia 
mínima: 12 meses cadeira: material da estrutura: madeira maciça eucalipto 
acabamento: p.u. Revestimento/tecido: chenile cadeira estofada altura 
mínima do chão até o assento: 45 cm assento e encosto: fixo estrutura do 
assento: MDP 12 mm estrutura do encosto: MDF 12 mm espuma do 
assento: d-12 (mínima) cor: choco/canela dimensões da cadeira: a=104 cm 
l= 40 cm p= 53 cm garantia mínima: 12 meses referência: conjunto para 
sala de jantar com mesa e 6 cadeiras tainá/click ou similar. 

UND - 

18 

CONJUNTO DE MESA EM FORMATO DE L, Conjunto mesas 
escritório, nome mesa escritório / acessório / componente - características 
adicionais: conjunto mesas escritório, material madeira aglomerada, 
revestimento laminado melamínico, formato em 'L', comprimento maior 
mesa principal 1,25 m, comprimento mesa auxiliar 0,80m, largura mesa 
auxiliar 0,75m, altura 0,75m, características adicionais 3 gavetas c/ chave 
corrediça plástica, conexão r e, largura mesa principal 0,75m, cor cinza. 

UND - 

19 

CONJUNTO MESA DE COZINHA COM 4 CADEIRAS, Mesa 
copa/cozinha, nome mesa copa/cozinha. Mesa copa/cozinha - mesa 
copa/cozinha, material mesa madeira cedro, forma mesa retangular, 
comprimento mesa 1,20 m, largura mesa 0,80 m, quantidade cadeiras 4un, 
material cadeira madeira cedro, características adicionais cadeira medindo 
0,45 x 1,10 m. Garantia mínima de um ano. 

UND - 
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20 

ESTANTE EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS, Estante para livros de 
face simples com largura de 100 cm, altura de 200 cm e profundidade de 
32 cm, composta por 04 (quatro) prateleiras reguláveis planas, 01 (uma) 
base fixa fechada, 01 (um) chapéu e 02 (duas) laterais de sustentação com 
acabamento; 04 (quatro) prateleiras, na cor cinza, com dimensões de 998 
mm de comprimento e 235 mm de profundidade, confeccionadas em 
chapa de aço com espessura de 0,90 mm, com dobras nas laterais que 
permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem 
parafusos); 01 (uma) base retangular fechada, na cor cinza, confeccionada 
em chapa de aço com espessura 0,90mm, com altura de 175 mm; 01 (um) 
reforço interno em ômega soldado em toda a extensão da base, 
confeccionado em chapa de aço de 0,90 mm; 02 (dois) anteparos laterais 
soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) 
parafusos 3/8 de cada lado; 01 (uma) travessa superior horizontal 
(chapéu), na cor cinza, confeccionada em chapa de aço de 0,90 mm e 
dobrado em u com altura mínima de 70 mm, confeccionado em chapa de 
aço de 0,90 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50 mm soldados 
a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 
3/8. 

UND - 

21 

ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, Estante metálica, 
material aço, altura 1,98 m, largura 0,925 m, profundidade 0,30m, tipo: 
prateleiras Reguláveis, quantidade prateleiras 6 unidades, cor cinza, 
características adicionais reforço em x para Laterais e fundo, largura 
prateleiras 920 mm, profundidade prateleiras 300 mm 

UND - 

22 

GAVETEIRO COM 3 GAVETAS MDP, Gaveteiro móvel em madeira, 
na cor (a definir) texturizado, especificações gaveteiro volante com 3 
(três) gavetas com puxadores, confeccionada em MDP, em revestimento 
melamínico 18mm tampo fita 2mm, 4 (quatro) rodízios, com fechadura e 
duas chaves, cubas de gaveta deverão ser confeccionadas em chapa de aço 
carbono estampada e dobradas pintadas na cor preta. Acabamento na cor 
Cerezo texturizado. Tamanhos: 37,8 cm de largura. 48 cm de 
profundidade, 52,7 cm de altura. 

UND - 

23 

GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS, material: madeira mdf, 
tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 4 um, 
altura: 660 mm, largura: 400 mm, profundidade: 500 mm, tipo pés: com 
rodízio, características adicionais: 4 rodízios duplo giro, fechadura frontal 
com trava, tipo puxadores: metálicos tipo alça 

UND - 

24 

LONGARINA 03 LUGARES, Assentos múltiplos com 03 assentos sem 
apoio de braço - Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior 
em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30X60x1,9 mm formato 
arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda dela. 
Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 
mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox. 30x70x 
1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas 
para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base 
horizontal superior através de parafusos com acabamentos em 
polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas 
aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 
a 250° graus, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito 
diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em 

UND - 
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chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas 
mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de 
espessura ou em polipropileno de alta resistência, porcas e garras 
embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada 
em espuma injetada de aprox. 70 mm de espessura densidade 50/60 
kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com aprox. 
80 mm de largura x 6,35 mm de espessura embutido internamente. 
Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de 
perfil. Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em 
compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas e garras 
embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada 
em espuma injetada de aprox. 80 mm de espessura, densidade 50/60 
kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno 
texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: 
Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético 
dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas Braços: Estrutura 
interna fabricado em aço maciço, curvado com soldas à base do braço em 
barra chata, pelo sistema Mig recoberto por poliuretano injetado integral-
skim na cor preta texturizado formando um paralelogramo. Todas as peças 
metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com 
resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 
micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 
250°. Cor: Preta ou Vermelha, Medidas mínimas: Altura: 900 mm Altura 
do Encosto: 440 mm, Largura do assento: 500 mm Altura do Assento: 440 
mm, Profundidade do assento: 470 mm Largura do Encosto: 450 mm, 
Comprimento da longarina Lugares Largura 03 Lugares 1700 mm 

25 

LONGARINA 04 LUGARES, material assento e encosto: polipropileno, 
cor: azul, quantidade assentos: 4 UN, características adicionais: sem 
braço, material estrutura: tubo aço, acabamento superficial longarina: 
pintura eletrostática em epóxi-pó, cor longarina: prata. 

UND - 

26 

MESA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS EM MDF, material 
estrutura: aço 

material tampo: mdp, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 3 um, largura: 
1,20 m, profundidade: 0.60 m, altura: 0,74 m, espessura tampo: 15 mm, 
características adicionais: com chave. 

UND - 

27 

MESA PARA IMPRESSORA EM MDF, Material Estrutura: Aço 
Tubular, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Material 
Tampo: Madeira, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico 
Texturizado, Padrão Acabamento Tampo: Madeirado, Cor Estrutura: 
Grafite, Tipo Base: Sapatas Niveladoras, Largura: 600 MM, 
Profundidade: 40 CM, Altura: 740 MM, Cor Tampo: Madeirado, 
Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Com Tratamento 
Antiferruginoso, Pintura Epoxi Pó. 

UND - 

28 
MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 LUGARES. 

UND - 

29 
MESA PLÁSTICA RETANGULAR, Mesa plástica retangular, material 
polipropileno + aditivos, dimensões 136x84x74 cm (comprimento x 

UND - 
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largura x altura), cor branca, com 4 (quatro) pés, para 6 lugares, certificada 
pelo Inmetro. Garantia mínima: 36 meses. (ref.: bali/Tramontina ou 
similar) 

30 

MESA REDONDA DE REUNIÃO, material: madeira, tipo madeira: 
compensado, acabamento superficial: laminado melamínico, tipo 
revestimento: laminado melamínico baixa pressão, diâmetro: 1.200 mm, 
altura: 740 mm, quantidade pés: 4 um, espessura tampo: 25 mm, cor 
tampo: madeirado, características adicionais: borda pvc, material 
estrutura: tubo de aço, revestimento superior do tampo: laminado 
melamínico, revestimento inferior do tampo: laminado melamínico, cor 
estrutura: grafite, acabamento bordas: arredondadas / pvc, tipo estrutura: 
tubular. 

UND - 

31 

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, Mesa de reunião retangular em 
MDP 2400 mesa retangular Tampo: Confeccionado em chapas de madeira 
MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). 
São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e 
calor, revestidas com lâmina de papel impregnada com resinas 
melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua 
superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita 
distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e 
econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade 
média de 595 kg/m³, densidade média da camada externa 900 kg/m³, 
resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à 
flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 
inchamento médio 6% e umidade média de 6 a 10% teor de formaldeído 
Mg Formol/100g am.seca <30. O tampo é encabeçado através de fita de 
bordo 2 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com 
adesivo PUR, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 
2 mm. Com uma abertura central para caixa de elétrica, lógica e telefonia, 
com acabamento em metal aluminizado e tampa. Licitante vencedor 
deverá apresentar laudo de conformidade ergonômica com a Norma 
Regulamentadora NR-17 do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, 
emitido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, 
devidamente registrado e habilitado para tal finalidade, ou 
profissional/entidade com notória especialidade em ergonomia, atestando 
que o produto está de acordo com a referida norma, quando da 
aceitabilidade da proposta. 
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PANELEIRO SIMPLES PARA COZINHA EM AÇO, Armário 
copa/cozinha, material aço, Tipo paneleiro com pés, acabamento 
superficial pintado, cor (a definir), quantidade portas: 6 unidades, largura 
0,80 m, profundidade 0,30 m, altura 1,79 m, características adicionais 
dupla sem gavetas, com pés de 0,15 m. 
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PRATELEIRA COM SUPORTE EM MDP OU MDF, Prateleira reta 
em MDF 30mm prateleira reta (acabamento 90 graus) em MDF, espessura 
de 30mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas 
as faces, resistência a abrasão Comprovada, com certificado microban - 
proteção antibacteriana, com 2,5mm de espessura, na cor Branca, bordas 
retas encabeçadas com fita de borda em poliestireno ou PVC de no mínimo 
2,5mm de Espessura (em toda extremidade) na mesma cor e colada a 
quente através do sistema hot melt. Fixação Com suporte invisível 
(embutido na prateleira) em aço trefilado e ferro redondo com 25cm (peso 
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Suportado 25kg) fixado com buchas de nylon na alvenaria. Distância 
mínima entre os suportes 0, 40m.Dimensões variáveis. Confecção, 
montagem e instalação com todos os acessórios inclusos. A instalação 
deverá obedecer a prumo e esquadro, com utilização de peças perfeitas, 
sem empenos nem brechas. O projeto será confeccionado pelo contratante, 
porém antes da execução as medidas devem ser verificadas no local pelo 
contratado. Garantia mínima de 3 (três) anos. 
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MACA PÓRTATIL, material: alumínio tubular, tipo: ambulância, 
tamanho: adulto, largura: cerca de 0,60 m, altura: cerca de 0,80 m, 
capacidade de carga: até 200 kg, componentes 01: cinto imobilizador para 
cabeça, características adicionais: sistema retrátil, características 
adicionais 01: cabeceira regulável por cremalheira, acabamento rodas: 
roda termoplástica, rodas: 4 rodízios de 6", freio nos 4 rodízios. 
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CAMA DE SOLTEIRO COM COLHÃO, Cama de solteiro em madeira 
maciça, características técnicas: largura 78 cm 88 cm (regulável, dupla 
furação), altura 1,00 m, comprimento 1,90 m, com colchão D33 de acordo 
com o tamanho da cama. 
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BANCO GIRATORIO, Banco giratório em estofado com 5 rodízios, 
altura regulável a gás, modelo sp – 8056. 
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